	Требования к подбору скважин

	для ультразвуковой обработки

	
	

	Параметр
	Значение

	 
	 

	1. Пласт

	1.1. Порода пласта (тип)
	_____________________

	1.2. Приницаемость, мД
	_____________________

	1.3. Пористость, %
	_____________________

	1.4. Глинистость, %
	_____________________

	1.5. Глубина залегания пласта, м
	_____________________

	1.6. Текущая обводненность скважины, %
	_____________________

	1.7. Температура на забое скважины, 0С
	_____________________

	1.8. Давление на забое скважины, МПа
	_____________________

	1.9. Пластовое давление, МПа
	_____________________

	1.10. Интервал перфорации, м
	_____________________

	
	 

	2. Нефть, пластовая жидкость

	2.1. Динамическая вязкоть в пластовых условиях, сП
	_____________________

	2.2. Температура начала кристаллизации парафина, 0С
	_____________________

	2.3. Газовая фаза в пласте жидкости, м3/м3
	_____________________

	
	 

	3. По параметрам работы добывающих скважин

	3.1. Текущий дебит, т/сут
	_____________________

	3.2. Падение дебита за последние 1-2 года не связанное с падением пластового давления или какими-либо техническими причинами, %
	_____________________

	
	

	4. По параметрам работы нагнетательных скважин

	4.1. Текущая приемистость, м3/сут 
	_____________________

	4.2. Падение приемистости за последние 1-2 года не связанное с какими-либо техническими причинами, %
	_____________________

	4.3. Давление закачки, МПа 
	_____________________

	
	

	5. По техническому состоянию добывающих и нагнетательных скважин

	5.1. Качество контакта (сцепления) цементного кольца с обсадной колонной и пластом в интервале перфорации
	_____________________

	5.2. Отсутствие межпластовых и заколонных перетоков              _____________________

	5.3. Возможность прохода излучателя диаметром 44 мм.
до нижней отметки интервала перфорации                             _____________________

	5.4. Зумпф скважины, м
	_____________________


Заполненный опросный лист просьба направить на адрес: sales@cut-services.ru
	
	



